
填寫單位

W-1 團隊名單
主辦生態團隊

工程名稱 坤子頭三輪小排三之一等5線調度設施強化工程

填表日期 年 月日

主辦機關:農業部農田水利署嘉南管理處

姓名 學歷 專業資歷 負責工作 專長

羅永芳 專科 36年 督導、指揮 水利工程

填表人員

(單位/職稱)

職稱

嘉南管理處/管

理師兼主任

嘉南管理處/二

等助理工程師

兼股長

嘉南管理處/二

等助理工程師

嘉南管理處/副

工程師兼站長

嘉南管理處/三

等助理工程師

龐永培

胡秀怡

陳禹璋

大學 12年 督導、指揮 土木工程

碩士 12年
料蒐集

工程提報、資

現場及生態調

水保工程

大學 36年 土木工程
查引導

現場及生態調
何旻叡 碩士 3年 土木工程

查引導

監造單位、監造生態團隊:兆豐工程技術顧問股份有限公司

職稱 姓名 學歷 專業資歷 負責工作 專長

監造技師 顏順益 碩士 22年 督導

工程管理、施
監造主任 郭程 大學 10年

工監造

營造單位、營造生態團隊:上品營造股份有限公司、揚林環境生態有限公司

專業資歷 負責工作 專長

工地管理、施
土木工程

職稱 姓名 學歷

上品營造股份有
蔡政學

限公司/監察人

國立臺北科技大

學土木工程系土
揚林環境生態有

許朝陽 6年
限公司/總經理

揚林環境生態

有限公司/執行 張芝琳

長

木與防災碩士
國立中興大學水

土保持學系學士

國立中興大學教

師專業發展研究

所碩士

國立中興大學昆
蟲學系學士

2

6年

工規劃

生態品保與品

管

現地勘查、生

態異常情事協
處

生態檢核、水

陸域動物調
查、環境教育

生態檢核、植

物調查、環境
監測、環境教

育
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揚林環境生態有 亞洲大學生物科技
楊明瑋 5年 現地勘查

限公司/經理 學系碩士

揚林環境生態有

限公司/專員
楊佳樺

國立中興大學植物

病理學系學士
1年 生態資料編彙

備註:

生態檢核、水域

調查、植物調

查、環境監測

生態檢核、植物

病理

1. 本表由主辦生態團隊填寫,主辦機關、監造單位及營造單位提供相關人員及其生態團隊資訊。

2. 人員表格欄請自行增減。
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W-2 施工前生態保育措施確認表

填寫單位

設計單位

填表日期 年月

生態保育措施

工程名稱 埠子頭三輪小排三之一等5線調度設施強化工程

生態保育
項次

策略

Ι 迴避 迴避現地既有次生林。

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

迴避

迴避

減輕

減輕

減輕

減輕

減輕

減輕

減輕

減輕

主辦機關

單位/職稱

(簽名+日期)

彩 及水 繁殖期為每年 4-9 月間,建議工程迴避

此時段施工。

工程施作應迴避晨昏施作,並禁止夜間施作,降低對

野生動物活動之干擾。

限制工程擾動範圍,不過度擾動周邊耕地。

施作工程時,應妥善設置導水及擋排水設施,避免工

程汗水流入周邊圳路。

改善圳路兩側溝壁,建議規劃5公尺一處之粗糙表

面,利於小型生物攀附利用。

工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等,應妥善包装

並隨每日下工帶離工區,避免吸引流浪犬貓進入工

區及野生動物誤食。

工程施作禁止相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及

傷害野生動物,若發現水雉、彩 及草花蛇等野生動

物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主

管機關及保育單位進行處置。

工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於30公

里以下,以減少路殺機率。

於工區及施工便道每日進行2次 水作業,避免工

程揚塵影響周邊植被及水域。

使用既有道路作為施工便道及以裸露地作為機具及

材料暫置區。

等助理胡秀怡

主辦生態人員

單位/職稱

(簽名+日期)

參採情形

已納入工程計畫方案:適用第3和4

處所

□ 未納入,原因:

■已納入工程計畫方案
□ 未納入,原因:

■已納入工程計畫方案

□未納入,原因:

【已納入工程計畫方案

□未納入,原因:

■已納入工程計畫方案

□未納入,原因:

■已納入工程計畫方案

未納入,原因:

■已納入工程計畫方案

□ 未納入,原因:

■已納入工程計畫方案

□ 未納入,原因:

■已納入工程計畫方案

□ 未納入,原因:

■已納入工程計畫方案

□未納入,原因:

■已納入工程計畫方案

□未納入,原因:

何

仍是數
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監造單位

單位/職稱

(簽名十日期)

營造單位

單位/職稱

(簽名+日期)

檢查項目

施工計畫

環境保護及生態保

育教育訓練

其它(可依個案需

求新增)

生態保育措施平面圖:

有顧程兆
限問技豐
公股

監造生態人員

單位/職稱

(簽名+日期)

營造生態人員

單位/職稱

施工廠商是否將生態人員、生態保育措施自主檢查

表、生態保育措施平面圖、工地環境生態異常情況處

理計畫納入施工計畫說明書?

蔡政學 (簽名+日期) 許朝陽
說明 檢查情形

是

□否,原因:

是

□否,原因:

是

□否,原因:

是否於開工前針對施工人員辦理環境保護及生態保

育教育訓練,宣導關注物種、生態保全對象及生態保

育措施等事項?

(迴避)
彩 及水雉繁殖期為每年4-9月間,建議工程迴避
此時段施工。
工程施作應迴避晨昏施作,並禁止夜間施作,降
低對野生動物活動之干擾。

Meters

100 200

建物 水池

地

(減輕)

建物

限制工程擾動範圍,不過度擾動周邊耕地。

· 施作工程時,應妥善設置導水及排水設施,避
免工程汙水流入周邊圳路。
改善圳路兩側溝壁,建議規劃5 公尺一處之粗糙表
面,利於小型生物攀附利用,於渠道完成後,於
溝渠面設置不規則造型板。

圖例

道

彩灣在地

子頭三 小排三之一施工範
三小国三二上

子三 小排三之一及三之二周邊100公尺 圍
「低度破或區-
人人
人為干擾-
人為十投區-水线

坤子頭三輪小排三之一生態友善措施平面圖

坤子頭三輪小排三之二生態友善措施平面圖

(減輕)工程施作產生之

(

民生廢棄物如廚餘等
應妥善包裹並隨每日下
工帶離工區,避免吸引
波入度
流浪犬貓進入工區及野
生動物誤食

(減輕)工程施作禁止相

關人員以主動或被動關人員以主動或被動捕

捉、騷擾及傷害野生動
物,若發現水、彩物,若發現水雉、彩
及草花蛇等野生動物於

工區受困或受傷應暫時
停止作並立即通超
停止施作並立即通報主

管機關及保育單位進行
處置

(減輕)工區內及周邊施市
作相關車輛行進時速應
限於30 公里以下,以

減少路殺機率。

(減輕)於工區及施工便
道每日進行2 次 水作
端,避免工程鹿影
業,避免工程揚塵影響
周邊植被及水域。

(減輕)使用既有道路做
施工质送
作為目及材料置
作為機具及材料暫置
區。
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